Gaz Yakith Yogusmal Yer Tipi Kazan 545-620 kW

Logamax plus GB402

Buderus

Gelecegin isitma
sistemleri.
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]

- getirdigi tim avantajlar ile kompakt yapi, yilksek norm kullanma verimi,

“Enerjinizi Boga Harcamayin.

Yeni nesil Buderus Yer Tipi Yogusmali Kazanlar ile her turlt proje ve
~_uygulamada ytiksek verimli ekonomik isletim! Yogusmali kazanlarin

kolay tasarim ve igletim imkani.

" %110 Norm Kullanma Verimi ; ;
Klasik kazanlarda, kazana zarar gelmemesi icin yogusmaya izin veriimez. _
Bu nedenle baca gazi sicakligi bilingli olarak yiiksek tutulur ve baca gazinin
icindeki su buhari bacadan disari atilir. Bu durum ciddi bir enerji kaybina
neden olur. Buderus Yogusmall Kazanlar’da ise korozyona dayanikli
dzel Magnezyum-Aliiminyum-Silisyum alasimi esanjér ile hem baca gazi
sicakliklari cok dusurdltir ve baca gazi hacmi azaltiir hem de su buhari
yogusturularak baca gazinin icindeki enerji disar atiimamis olur:

Bu sayede Buderus Yogusmall Kazanlar’da norm kullanma verimi
%110’a ulasir (40/30 °C). Boylece Isil konfor, daha az yakit sarfiyatiyla -
elde edilmis olur. Genis esanjor ylizeyleri ile yiksek su sicakliklarinda da
verim korunur. (75/60 °C sistemde %107°ye varan norm kullanma verimi).
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Ust Isil Deger Alt Isil Deger Faydali Isi
%111 %100 %110

N [E—

Yuksek Verim ve
Genis Kullanim Alani

Daha verimli i1sitma, dogru cihaz ve sistem segimi ile saglanir. Buderus ekibi, her glin mevcut
teknolojileri gelistirme yoniinde ¢alismaktadir. Bu ¢calismalar, isitma sistem teknolojisinde sinirlari
her zaman daha ileriye tagimaktadir. Ortaya ¢ikan Urlnler yiksek verim, uzun kullanim émurleri ve
kullanici dostu tasarimlari ile fark yaratmaktadir.

Avantajlar:
Uzun Yillara Dayanan Deneyim: Buderus’un isitma teknolojisindeki 280 yili agskin deneyimi gelecege
yonelik Griin ve sistemler igin saglam bir zemin olusturmaktadir.

Giiven ve Kalite: Buderus isitma cihazlarinda kullanilan her bir parc¢a, en yiksek standartlar temel
alan, siki bir kalite kontrol sistemi ile bir butinid olusturmaktadir.

Sirdiiriilebilir Verimlilik: Isitma sistemlerinde enerji tasarrufunun strdirilebilir olmasi dnemlidir.
Buderus i1sitma cihazlari, tim donanimlari ile ilk giin sagladiklari enerji verimliligini uzun ekonomik
oémodrleri stresince korumayi esas alarak tasarlanmistir.

Yiiksek Verim: Buderus isitma cihazlari kullanilan sistemlerde, ilk yatirnm bedelinin ¢ok kisa siirede
geri 6denmesi ile yillardir yliksek kullanici memnuniyeti saglanmaktadir.



Mukemmel Tasarim,
Mukemmel Uyum, Yuksek Verim

Logano plus GB402’nin tasarimi, kolay isletim ile basit planlama ve kuruluma yoneliktir.
Bu sayede ¢ok az bir kurulum alanina ihtiya¢c duyan kompakt triin yapisi ile,
genis bir uygulama alani sunulmaktadir.

Yiiksek Verimli Yakma Teknolojisi

Logano plus GB402’nin diisiik miktarda emisyon Ureten ve sessiz ¢alisan premiks dodalgaz briilor,
%20 ile %100 arasinda genis bir modulasyon araligina sahiptir. Briilor, 6zel bir kizak tzerinden hizli
ve kolayca 6ne dogru cekilir. Boylelikle atesleme ve iyonizasyon elektrotlari kolayca incelenebilir

ve gerekiyorsa degistirilebilir. Ayrica, ihtiyag duyuldugunda, brilor tek bir kisi tarafindan kolaylikla
sokulip takilabilir.

Entegre Ekipmanlari ile Kompakt Yapi

Logano plus GB402 Yogusmali Kazanlar kompakt yapilari sayesinde, isletmelere kiiclk alanlarda
yiksek isil kapasite ve verim degerleri sunmaktadir. Standart kapilardan rahatlikla gecebilmelerinin
yani sira, daha dar alanlarda hareket kabiliyeti i¢cin kazan dis saclar sdkulebilmektedir. Boylece kolay
tasima, yerlestirme ve montaj imkani sunulmaktadir. Kumanda cihazi, kazan yerlesimine bagh olarak
kazanin 6n veya yan yizine bakacak sekilde monte edilebilir.

Opsiyonel Motorlu Baca Gazi Klapesi

Kaskad sistemlerde saft genisliklerinin gerekli baca ¢aplarini karsilayamadigi durumlarda
asiri basingli atik gaz tahliye sistemleri tasarlanmaktadir. Bu tip atik gaz tahliye sistemlerinde
kazan dairesine atik gaz sizintisini engellemek igin calismayan kazanlarin atik gaz yolunun
kapal kalmasi gerekmektedir. GB402 kazanlar ile saglanacak opsiyonel motorlu baca gazi
klapeleri ile sistem tasariminda esneklik ve ylksek givenlikli isletim saglanmaktadir.
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Logamatic EMS kumanda cihazi, dijital
atesleme ve kontrol iinitesi SAFe ile iletisim
halindedir. Ayrica Buderus‘un en yeni ve
gelismis kumanda paneli Logamatic 5000 de
hassas kontrol ve baglanabilirlik talebi olan
karmasik sistemlerde GB402 kazanin
kontrolii icin idealdir.

Kazan gidis hatti

Isitma tesisat devrelerinin kontroll ve
kazana entegrasyonu ile yiksek verimli
Isitma isletimi, sorunsuz isi transferi saglanir.

Gaz yakith modiiler premiks brilor
%20 ila 100 arasi modiilasyon aralig ve
kolay bakim olanagi sunmaktadir.

Temizleme acikliklarina sahip 1s1 esanjorii
Baca gazlariyla isitma sistemi suyu arasinda

verimli bir 1s| aktarimi saglayan alagim dékim
ylzeyler hizli ve kolay bakim olanagi sunarlar.

Kazan doniis hatti

Isitma tesisat devrelerinin kontrolti ve
kazana entegrasyonu ile yiksek verimli
isitma isletimi, sorunsuz isi transferi saglanir.
Dusuk sistem donuls suyu sicakliklar daha
ylksek anlik isletim verimi saglamaktadir.

Briilér
Sessiz ve verimli bir yanma saglar.

Entegre gaz armatiirii
Brilérin kolayca ve verimli igletime
uygun sekilde ayarlanmasini saglar.
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Orta Olcekli Isitma Sistemleri Icin
Yer Tipi Yogusmall Kazanlar:
Logano plus GB402

Farkh Avantajlarin Bir Araya Gelmesi

Buderus Logano plus GB402 bir¢ok isleve sahip olup, kompakt bir tasarim

ile sunulmaktadir. Dogalgaz ile galisan Logano plus GB402; guvenilir isitma konseptlerini temsil
edecek sekilde, tim sistem bilesenlerinde yiksek kalite standartlarini karsilayan, yenilikgi bir
yogusmall kazandir. Konvansiyonel yer tipi kazanlar ile kiyaslandiginda, %50’ye varan oranda diisik
alan gereksinimi ve kW basina yaklasik 1 kg agirligi ile son derece kompakt bir tasarim felsefesi

ile Uretilmistir. Klasik kazan dairelerinin yani sira, ¢ati kazan dairesi uygulamalarinda da ¢ok buyuk
uygulama kolayhgi getirmektedir. Aliminyum alasim doékim teknolojisi, Buderus’un yogusmali
kazanlarda 25 yili askin stirede edindigi tecriibenin bir Grinidur. Bir diger avantaj olarak; kazanin tim
onemli bilesenlerine 6n taraftan ya da yandan erigilebilmektedir. Bu durum, servis hizmetlerinin basit
ve hizli bir sekilde yapiimasina olanak saglamaktadir. Ote yandan Logano plus GB402’nin son derece
kolay sokulUp takilabilen briléri, bakim islemlerinin kolayca yapiimasini mimkin kilmaktadir.

Kapasite Araligi

Logano plus GB402 serisi, 545 ve 620 kW kapasite segenekleriyle projelere uygun ¢ézimler
sunmaktadir. Hafif, son derece dayanikli aliminyum alasim isi esanjori ve gok iyi isi yalitimli kazan
blogu, enerjinin yiksek verimlilikle isitma tesisatina aktariimasini saglamaktadir. Gaz yakith ¢alisan
moduler premiks brulér ve akilli atesleme sistemi sayesinde Logano plus GB402, %110’a varan norm
kullanma verimine sahip olmasi ve son derece sessiz calismasi nedeniyle tercih edilmektedir. isletim
esnasinda 60 dB(A)’dan daha az ses seviyesi ile caligmaktadir.

Tasarimcilar I¢gin Esnek Projelendirme Kolay Bakim

Yeni binalarda veya mevcut isitma sistemlerinin revizyonlarinda, Logano plus GB402’nin yenilikgi
yapisi ilk agamadan itibaren zamandan ve maliyetten tasarruf saglar. Ornegin gaz yakith entegre
briléru, fabrikada test edilmis ve ayarlari yapilmis olarak montajli teslim edilmektedir. Boylece
kazan dairesinde yapilan kurulum islemi sonrasinda, yetkili servis personeli tarafindan ¢ok kisa sire
icerisinde kolaylikla devreye alinabilmektedir. Ozellikle coklu kazan uygulamalari ile elde edilen
yuksek kapasiteli sistemlerde ¢ok blylk zaman ve is glict tasarrufu saglanmaktadir.

Bakim islemleri, kazan Uzerindeki kontrol ve servis acikliklarindan kolaylikla yapilabilmektedir.
Brilor bakimi, 6zel i¢ tasarim ile kolaylastiriimigtir. Ayrica isitma yilzeyleri, gerektiginde

mekanik olarak kolayca temizlenebilmektedir.

Logano plus GB402’nin avantajlari:

® Yiksek verimli, dayanikl, gaz yakith yogusmali kazan

m 545 ve 620 kW kapasite segenedi

m Sessiz isletim saglayan, gazla calisan moduler premiks brulér

® %20 ila 100 arasi genis modulasyon araligi

® Aliminyum alasim ylksek performansli isi esanjori

® %110'a varan norm kullanma verimi

® Modern Buderus kumanda teknolojisi (Logamatic EMS ve Logamatic 5000)
m Kompakt yapi

® Disuk agirhk




Sistem Bilesenlerinin
Mukemmel Uyumu ve
Cok Yuksek Sistem Verimi

Logano plus GB402 serisi yogusmall kazanlarda farkl sistem ihtiyaglarina gére Logamatic EMS
veya Logamatic 5000 kumandalar kullaniimaktadir. Her kumanda platformu degisik seviyelerde
kontroll kullanicinin deneyimine sunmaktadir. Bu platformlarin tamami akilli isitma sisteminin
tim bilesenlerinin mikemmel bir uyum iginde galismasini saglar. Tek merkezden kontrol konsepti
ile, Logamatic kumanda sistemlerinin tim fonksiyonlari ekonomik, konforlu ve verimli isletim ile
cevreye duyarli isitma yapilabilmesini saglar.

Kaskad sistemlerde, kullanim sicak suyu devresi ve iki adet isitma devresi Kaskad sistemlerde kullanim sicak suyu devresi ve Tek kazanh bir sistemde, Logamatic RC310 kumanda paneli ile
bulunan bir tesisat icin en hassas kontrol ve baglanabilirlik iki adet iIsitma devresi bulunan bir tesisat icin sicak kullanim suyu devresi ve iki 1sitma devresi kontrolii
Logamatic 5000 kumanda paneli kullanimi Logamatic 5000 ve EMS kumanda paneli kullanimi
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1. RC310 Sistem Kumandasi
2. duoClean Hijyenik Boyler
3. Logano plus GB402
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ileri Teknoloji Logamatic Kumanda Paneli

Buderus kazanlar, Buderus’un 6zel olarak gelistirmis oldugu Logamatic Kumanda Panelleri
ile tam uyum icerisinde ¢alisirlar. Logamatic Kumanda Panelleri, moduler yapilari sayesinde
tek bir kazan ile 120 1sitma devresine bagimsiz olarak program verme ve kumanda edebilme,
oda sicakhigini 0,1 °C hassasiyetle sabit tutma, sistem optimizasyonu, haftalik veya ginlik
olarak ayarlanabilen boyler termik dezenfeksiyonu, bilgisayar ile uzaktan baglanabilme gibi
odzelliklere sahiptir. Ogrenebilme yetenegine sahip Logamatic Kumanda Paneli bulundugu
binada dis hava sicakligini ve oda sicakhgini dlger. Bu degerlere goére isitma egrisini otomatik
olarak belirler. Strekli olarak bu egriyi glinceller. Béylelikle her bina kendi 6zel isitma egrisiyle
calisirken binada yapilabilecek degisikliklere (6rnegin ilave izolasyona) kolaylikla adapte olur.
Konforu sabit tutarken yakit ekonomisi saglar.

Her yerden kontrol.

Ticari kontrol merkezi, internet portall Gizerinden kontrol sistemine, izlenmesi ve gcalistiriimasi
da dahil olmak Uzere, uzaktan erisim icin Logamatic 5000 kumanda panelinin kullanim
araylzunUn birebir gérsellestirilerek bir PC veya mobil cihazin ekraninina yansitiimasini saglar.
Bir RJ45 ag kablosu kullanarak kumanda panelinizi internet aginiza dogrudan baglamaniz ¢ok
kolaydir. Bu baglanti bir kez saglandiginda isitma sisteminize internet erisimi olan her yerden
ulasabilirsiniz.

Entegre Modbus arayiizii.

Buderus Logamatic 5000 kumanda panellerinde entegre Modbus TCP/IP arayuzu ile bina
ydnetim sistemlerinin isitma sistemine baglanmasi ek bir donanima ihtiya¢ duyulmadan
gerceklestirilebilmektedir. Boylelikle tesisat tasarimcilari, 1sitma sistemlerini tasarlarken daha
esnek ve uygulanmasi pratik akilli bina ¢ézimleri Gretebilmektedirler. Daha fazla veriye daha
kolay erisilebilmesi sayesinde isletim ve izleme artik hi¢ olmadidi kadar kolaylasmaktadir.
Uygulamada RJ45 ag baglantisi kullanilarak veri yolunu olusturmak mimkuanddir.

Logamatic RC310 | Logamatic BC30 E
Logamatic MC 110

Logamatic 5000
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Tek kazanl sistemler icin RC310

m Gelistirilmis LCD ekrani (daha ylksek ¢6zinurlik), tam satir metin goriintileme
m Otomatik konfiglrasyon ile sistemi ve modiilleri otomatik tanima

® Favori fonksiyonu, daha ¢ok kullanilanlara kolay ulasim saglama

m |sitma icin 2 farkli haftalik saat programi (Giinlik 6 salt noktasi)

m Kullanim suyu icin haftalik saat programi

® Sicak su sirkiilasyon pompasi i¢in saat programi

m Detayh 5 farkli tatil periyoduna kadar sistemi ayarlanabilme &6zelligi
® Ekran aydinlatma

® Yardim fonksiyonu

m Kullanilabilir modiiller ile ¢ok ¢esitli Isitma devresi kumanda imkani.

Yeni nesli ticari kazan kumanda paneli - Logamatic 5000
® Devrim niteliginde, akilli telefon kadar sezgisel kumanda konforu
® Veri kaydi ve servis icin SD kart girisi, USB arayiizii (Ornegin aygit yaziimi giincellemeleri igin)

® Bina kontrol sistemi Uzerinden baglanti saglamak i¢in standart donanimda bulunan entegre Modbus arayizi

m AJ konektorleri Uzerinden bilesenlerin Bus iletisim baglantisi
® Buderus internet araylzi web portal lGzerinden uzaktan erisim ve midahale i¢gin modern altyapi
® 16 kazana kadar kaskad ile 10 MW sistem kurulum imkani.




Teknik Ozellikler

Logano plus GB402

50/30 °C (kW) Nominal isitma glcu

80/60 °C (kW) Nominal isitma gucu

75/60 °C 1sitma isletiminde norm verim (%)
40/30 °C 1sitma isletiminde norm verim (%)
Maksimum gidis suyu sicakligi (°C)

Emniyet sinir/Limit termostat (°C)

Yikseklik (mm)

Kumanda paneli dahil ytkseklik (mm)

En (mm)

VL/VR dahil uzunluk (L1) (mm)

VL/VR harig uzunluk (L2) (mm)

Yerlestirme Boyutlari (En x Boy x Yikseklik)
Gaz Baglantisi (ing)

Isitma tesisati su baglantisi (DN/mm)
Kondens suyu baglantisi (ing)

izin verilen maksimum isletme basinci (bar)
Kazan agirigi net (kg)

Su hacmi (1)

Su direnci 20K (mbar)

Baca gaz baglanti agizlarinin gapi (DN)

Atik gaz debisi (Tam yUk / Kismi yUk) (g/s)
Baca gazi sicakligi 50/30 °C (Tam yukte) (°C)
Baca gazi sicakligi 80/60 °C (Tam yukte) (°C)
30/50 K’lik sicaklik farkinda durma kayiplari (%)
CO igin norm emisyon degeri (mg/kWh)
NOXx i¢in norm emisyon degeri (mg/kWh)
Cihaz digi statik fan basinci (Pa)

Elektrik besleme gerilimi/Frekans (V/Hz)
Cekilen elektrik glict (Tam yuk/Kismi yuk) (W)

1. Kumanda cihazi sag 2. Kumanda cihazi sag

g V

6720 618 585-44.1RS
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545

545

507
106.3
109.3

1460
1578
8451/9382
1868!
1688!

6
493
65.3
108
250
240,6/48
43
65
0,12/0,18

588/45

620
621
578
106.4
110.4
85
100
1460
1578
8451/9382
17742
15952
781 x 1740 x 1542
2
80
3/4
6
520
75.3
113
250
271,9/53,2
44
65
0,11/0,14
20
40
100
230/50
734/49

Duvar mesafesi (mm)

Onerilen
700 1000
150 400
700 1000
150 400

1) Bu mesafe 6lgUsil, monte edilmis atik gaz sistemine baglidir.

Kazan yiikiine tabi kazan verimi (seri i¢in ortalama)

Su tarafinda basing¢ kaybi Logano plus GB402

P/%

Y]K/o/o
112
110
—
\ }\L
108
\
106 T~
104
102 \
100 f§<
\&/
08
9
20 30 40 50 60 70 80 90 100

6 720 640 647-18.10

Ap / mbar
500

450

Yoy

400

350

300

250

/)
200 / /

/
150 o

100 e

50
10 15 20 25 30 35 40 45

V/ m3/h

50 55 60

6 720 640 647-02.10

(1]
(2]
(hk]
(P]

Sicaklik dagiimi 40/30
Sicaklik dagiimi 75/60
Kazan verimi

Kazan yiKkii

Kazan déniis suyu sicakligina tabi atik gaz sicaklig:
(seri icin ortalama)

[1] Logano plus GB402-545
[2] Logano plus GB402-620
[Dp] Basing kaybi

[V] Debi

Farkh tasarim doniis suyu sicakliklari icin déniisiim faktori

ﬁA
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20

/°C

1)
\./\

2)-

30 40

50
9,/ °C

60

6 720 640 647-20.10

(1]
(2]
[JK]
[JA]

Tam yiik
Kismi yiik

Kazan doniis suyu sicakligi

Atik gaz sicakligi

f
1,00

0,99

0,98

AN
0,97
0,96 AN

0,95 \

0,94 \

0,93

0,92
0,91

0,90

30 40 50
9,/ °C

60

6 720 640 647-21.10

[fl  Donisiim faktori
[Jk] Kazan doniis suyu sicakligi
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GB402 Yer Tipi Yogusmali Kazan

® %110 norm kullanma verimi

m Ustiin yanma teknolojisi

m Al-Mg-Si alagim doékiim gévde

m Cok diusuk elektrik tiketimi ve emisyon degerleri, %20 - 100 araliyinda
genis modulasyon araligi

m Kolay briildér bakimi ve tim aksama kolay ulagim icin midahale bosluklan

® Entegre gaz filtresi

® Duvara yakin montaj ve yerlesim imkani

® Esnek kontrol paneli montaj olanagi (6n veya sag kenara)

® 620 kW kazan igin max. 60 dB(A) degerinde diisik ses seviyesi

m BC10 Kumanda Paneli ile standart kullanim

® | ogamatic EMS ve 5000 panel sistemleri ile gesitli Isitma sistem
konfiglirasyonlarina adapte edilebilen yapi

® Coklu kazan igletimine uygun yapi. Logamatic EMS sistem entegrasyonu
ile 16 kazana kadar kaskad kullanimi

® Min. su debisi sarti aranmayan tasarim

m Kompakt yapi ve az alan ihtiyaci 440 kW/m?2'ye varan, birim yerlesim
alanina disen kurulu glc

® Ses sOnimleme ve izolasyon ihtiyaci duyulmadan montaj

® 800 mm kapi genisliginden gecgebilen tasarim ile yenileme pazarinda
¢6zUm olanagi
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Logano plus GB402 Olciiler veTeknik Veriler
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: Atik gaz cikisi

: Yogusma suyu baglantisi

: Yanma havasi hattinin girisi (sadece oda havasindan bagimsiz hermetik isletmede, ilgili baglanti pargalari aksesuar olarak temin edilebilir)
: Gaz baglantisi

: Tek kazani emniyete almak igin membranl genlesme tanki kabi baglanti hatti

: Kazan geri donus hatti

: Emniyet ventili veya emniyet grubu baglantisi

: Kazan gidis hatti
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Ornek Tesisat Semalari

RC310 ile kontrol edilen tek kazanh sistem
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Bosch Termoteknik Isitma ve Klima

Sanayi Ticaret Anonim Sirketi

Aydinevler Mahallesi, inénti Caddesi, No: 20,
Kiiglikyal Ofis Park A Blok Maltepe 34854 Istanbul
Tel: (0216) 432 08 00 Faks: (0216) 432 09 86

www.buderus.com/tr

(O
Instagram
instagram.com/buderus_turkiye

Facebook
facebook.com/buderustr

YouTube
youtube.com/BuderusTurkiye

BUderus Gelecegin 1sitma

sistemleri.

Uzmanhg Segin,
Rahat Edin!

Buderus’ta gelecege bakmak bir gelenektir.
280 yil agkin stredir kazandigimiz sistem
saglayicisi deneyimimiz ile isitma sektori

icin surekli yenilik¢i sistem ve teknolojilerin
gelistiriimesine katkida bulunuyoruz.
Buderus’un sahip oldugu bu engin deneyim,
gelecekte de verimliligini surdirecek glcli ve
dayanikh sistemlerin temelini olusturuyor.

Bir Buderus Urlini sectiginizde, Buderus deneyim
ve uzmanlhgini tercih etmis olacak ve uzun yillar
guvenle kullanacaksiniz.

ﬁ Her tarlt sorunuz igin
Musteri lligkileri Merkezimizi

Buderus arayabileceginizi
444 5 474 npiliyor musunuz?

Uretici firmanin, brostirin basim tarihinden sonra, riinlerin teknik 6zelliklerini gelistirmek amaciyla yaptigi degisiklikleri
ve baskidan dogabilecek farkliliklari size en yakin Buderus bayilerinden 6grenebilirsiniz.
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